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TREPPENPROFILE

Best-Preis-Garantie & 25 Jahre Garantie auf  die Bruchsicherheit!
Nur ein Profil je Stufe nötig, Treppe während Montage begehbar!
Schnelle und einfache Montage, keine Abbruchsarbeiten nötig!
Maximale Sicherheit durch extra breite Profilschenkel!
Fast kein Staub oder Schmutz bei der Montage!
TOP Bewertungen durch unsere Kunden!
Zertifizierter Online-Shop für Ihre Sicherheit!
Gerillte Profil-Vorderkante um Abrutschen zu vermeiden!
Eloxalschicht für eine harte und kratzfeste Oberfläche!
Verdeckte Verschraubung - keine Schrauben sichtbar!
Kostenloser Zuschnitt auf  Endmaß wenn erwünscht!
Für alle Arten von Treppen im Innenbereich geeignet!
Ware immer auf  Lager und somit sofort lieferbar!
Wir sind für Rückfragen immer für Sie erreichbar!
Erfahrung aus 30 Jahren Treppenrenovierungen!

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Treppenprofilen.

Ihre Sicherheit und Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel. 

Unsere Treppenkantenprofile sind das ideale System für die kostengünstige und fachmännische 
Renovierung von alten, ausgetretenen Treppen oder für das Verkleiden von neuen Betontreppen im 
Innenbereich. Dabei spielt es keine Rolle ob die Treppe gerade oder gewendelt ist. Durch die Verwendung 
von nur einem Profil bietet es die ideale Lösung für Sicherheit, Verarbeitung und Langlebigkeit. Unsere 
Treppenprofile sind Schwergewichte unter den Treppenprofilen und haben viele Eigenschaften die 
herkömmlich angebotene, günstige Treppenprofile aus dem Baumarkt einfach nicht erfüllen können!

Gute Gründe für die Verwendung unserer Treppenprofile:

Treppenrenovierung in technisch hochwertiger Ausführung und optischer Eleganz!

Silber-Natur:                                Messing-Sand:

Unsere Treppenprofile sind in folgenden Farben erhältlich:



Hier sehen Sie all unsere angebotenen Treppenprofile: 

STANDARD 8,5
Für Laminat oder Vinyl bis 8 mm Stärke.

STANDARD 14,5
Für Treppen in gutem bis stark abgenutzten Zustand.

Für Fertigparkett oder Massivholz bis 14 mm Stärke.
Für Treppen in gutem bis stark abgenutzten Zustand.
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STABIL 8,5
Für Laminat oder Vinyl bis 8 mm Stärke.

STABIL 14,5
Für Treppen in gutem bis sehr stark abgenutzten Zustand.

Für Fertigparkett oder Massivholz bis 14 mm Stärke.
Für Treppen in gutem bis sehr stark abgenutzten Zustand.
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MULTIVERSAL
Für Laminat, Vinyl oder Teppich* bis 7 mm Stärke.

CLASSIC 7 mm
Für Treppen in gutem Zustand.

Für sämtliche Treppenbeläge von 6-22 mm Stärke.
Für Treppen in gutem bis leicht abgenutzten Zustand.
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* je nach Teppichart auch 8-10 mm möglich

Persönliche Beratung & Planung
Wir unterstützen Sie sehr gerne bei all Ihren Fragen und führen Sie 
Schritt für Schritt zur perfekten Treppenverkleidung.

So erreichen Sie uns:
Telefonisch: +43 (0) 677 635 242 00
per E-Mail:   office2@stiege.com



Vorher Nachher Fotos von renovierten Treppen. Durch die 
Eigenleistung konnten unsere Kunden tausende Euro sparen!

Vorher: Nachher:

Vorher: Nachher:

Auf  finden Sie unsere Montagevideos.www.stiege.com/video
Bei Fragen erreichen Sie uns unter +43 677 635 242 00 oder  office2@stiege.com



Weitere Referenzfotos:
Vorher: Nachher:Vorher: Nachher:

Vorher: Nachher:Vorher: Nachher:

RenoShop Renovierungssysteme für Selbermacher! www.stiege.com


